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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatai (toliau – Tinklo nuostatai) AB 

„Lietuvos geležinkeliai“, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, informacinis leidinys. 

1.1. Šiais Tinklo nuostatais siekiama išsamiai informuoti pareiškėjus apie viešąją 

geležinkelių infrastruktūrą, kuria gali naudotis geležinkelio įmonės (vežėjai), prieigos prie jos 

sąlygas, rinkliavų už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra rinkimo principus, rinkliavų 

dydžius, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo principus, tvarką ir kriterijus.  

1.2. Tinklo nuostatus rengia ir skelbia AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuri Lietuvos 

Respublikos geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 1 dalimi paskirta viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytoju. 

1.3. Šie Tinklo nuostatai galioja nuo jų paskelbimo dienos ir taikomi tarnybiniam traukinių 

tvarkaraščiui nuo 2014 m. birželio 1 d. 00
01

 val. iki 2015 m. gruodžio 12 d. 24
00

 val. 

1.4. Tinklo nuostatai gali būti tikslinami ir tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo 

metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams ir (ar) techninėms naudojamos viešosios 

geležinkelių infrastruktūros charakteristikoms bei kitiems veiksniams. 

1.5. Tinklo nuostatai galioja tik tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams 

ir kitiems teisės aktams. 

1.6. Tinklo nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 

kodeksu, Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais.  

1.7. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys geležinkelių transporto veiklą: 

1.7.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (Žin. 2004, Nr. 72-2487; 

2006, Nr. 72-2672; 2011, Nr.121-5703; 2013, Nr. 46-2243); 

1.7.2. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 1991, Nr. 30-804; 

2002, Nr. 29-1034, 2003, Nr. 119-5403, 2004, Nr. 73-2530, 2005, Nr. 71-2560, 2006, Nr. 82-3250; 

2011, Nr. 163-7746; 2012, Nr. 136-6955); 

1.7.3. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (Žin., 2004, 

Nr. 4-27; 2006, Nr. 42-1505; 2010, Nr. 12-557; 2011, Nr. 52-2508); 

1.7.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1178 „Dėl 

geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 130-6666); 

1.7.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 611 „Dėl 

viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-

3019; 2006, Nr. 23-754; 2010, Nr. 33-1555; 2011, Nr. 6-224; 2011, Nr. 110-5176; 2012, Nr. 36-

1790); 

1.7.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 610 „Dėl 

rinkliavų už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas dydžių nustatymo 

taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3018; 2007, Nr. 11-445; 2010, Nr. 33-1554; 2012, Nr. 

143-7388); 

1.7.7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 3-

577 „Dėl geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo 

taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 121-5730; 2012, Nr. 68-3489; 2013, Nr. 106-5247); 

1.7.8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 297 

„Dėl techninio geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 98-2251; 1997, Nr. 

33-840; 1998, Nr.113-3169; 2009, Nr. 51-2037; 2009, Nr. 84-3544; 2010, Nr. 60-2977; 2011, Nr. 

83-4062; 2012, Nr. 34-1636; 2013, Nr. 9-387) (su dokumentu galima susipažinti AB “Lietuvos 

geležinkeliai” Techninės informacijos centre); 

1.7.9. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m.gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 452 

„Dėl Geležinkelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 2-47; 2006, Nr. 10-386; 2006, Nr. 

81-3230) (su dokumentu galima susipažinti AB “Lietuvos geležinkeliai” Techninės informacijos 

centre); 

1.7.10. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 

483 „Dėl geležinkelių signalizacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 93-3290; 2001, Nr. 99-
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3567; 2002, Nr. 6-251; 2003, Nr. 45-2042; 2011, Nr. 34-1607; 2012, Nr. 13-580) (su dokumentu 

galima susipažinti AB “Lietuvos geležinkeliai” Techninės informacijos centre); 

1.7.11. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 3-

361 „Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios 

geležinkelių infrastruktūros dalyje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 105-4029); 

1.7.12. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas 

Nr. 3-506 „Dėl nacionalinių eismo saugos taisyklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 99-5154; 

2012, Nr. 125-6308); 

1.7.13. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-432 „Dėl Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos 

Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, 

Nr. 70-3644); 

1.7.14. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 

m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-101 „Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo 

ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl paraiškos skirti viešosios 

geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turinio reikalavimų“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras, 

2014, Nr. 2014-09813); 

1.7.15. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 

m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-90 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) paraiškų, kai prašoma skirti 

tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, derinimo principai ir tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 86-3458; 2011, Nr. 38-1846); 

1.7.16. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2003 m. lapkričio 4 d. 

įsakymas Nr. Į-509 „Dėl traukinio lapo įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (su dokumentu galima 

susipažinti AB “Lietuvos geležinkeliai” Techninės informacijos centre); 

1.7.17. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2003 m. kovo 20 d. įsakymas 

Nr. Į-107 „Dėl geležinkelio stoties veiklos reglamento patvirtinimo“ (su dokumentu galima 

susipažinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ Techninės informacijos centre); 

1.8. Tinklo nuostatus sudaro šie skyriai: 

1.8.1. bendrosios nuostatos; 

1.8.2. patekimo į viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir naudojimosi ja sąlygos; 

1.8.3. viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo pagrindinės charakteristikos; 

1.8.4. pajėgumų skyrimas; 

1.8.5. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamos paslaugos; 

1.8.6. rinkliavos; 

1.9. Tinklo nuostatai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant teksto nesutapimams, 

vadovautis lietuviškąja versija. Pareiškėjui Tinklo nuostatų tekstas viešai prieinamas interneto 

svetainėje www.litrail.lt  

1.9.1 Spausdintą Tinklo nuostatų variantą ir (ar) įrašytą kompaktinėje plokštelėje galima 

įsigyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Komercijos 

departamento Paslaugų skyriuje adresu Mindaugo g. 12, Vilnius, tel. 85 2692442.  

 

1.10. Kontaktai: 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Sritis Institucija 

Atsakingas 

padalinys 

Kontaktinė 

informacija 

1.7.1 
Geležinkelių transporto sektorių 

reguliuojanti institucija 

Lietuvos 

Respublikos 

konkurencijos 

taryba 

Dominuojančių ūkio 

subjektų ir 

susijungimų skyrius 

+370 5 2624788 

1.7.2 
Geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklos 

licencijavimas 

Valstybinė 

geležinkelio 

inspekcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

Teisės skyrius +370 5 2430776 

1.7.3 
Viešosios geležinkelių infrastruktūros 

valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) 

Valstybinė 

geležinkelio 
Teisės skyrius +370 5 2559486 

http://www.litrail.lt/
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saugos sertifikavimas inspekcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

1.7.4 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros 

pajėgumų skyrimas, “paskutinės 

minutės” paraiškų priėmimas ir laisvi 

viešosios geležinkelių infrastruktūros 

pajėgumai  

Valstybinė 

geležinkelio 

inspekcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

Strateginio planavimo 

skyrius 
+370 5 2107025 

1.7.5 
Traukinių eismo grafiko sudarymas ir 

vykdymas 

AB “Lietuvos 

geležinkeliai”  

Eismo valdymo 

centras 
+370 5 2693334 

1.7.6 

Informacijos apie rinkliavas bei 

naudojimosi viešąja infrastruktūra 

sąlygas, teikimas 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

Geležinkelių 

infrastruktūros 

direkcijos Komercijos 

departamento 

Paslaugų skyrius 

+370 5 2692442 

1.7.7 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros 

valdytojo įsakymais patvirtintų lokalinių 

teisės aktų, kurių reikalavimus privalo 

vykdyti geležinkelio įmonės (vežėjai), 

platinimas 

AB “Lietuvos 

geležinkeliai” 

Techninės 

informacijos centras 
+370 5 2692036 

 

1.11. Tinklo nuostatuose naudojamos sąvokos: 

1.11.1. “Paskutinės minutės” paraiška – paraiška skirti pajėgumus, pateikiama tarnybinio 

traukinių tvarkaraščio galiojimo metu. 

1.11.2. Kitos šiuose Tinklo nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

geležinkelių transporto kodekso, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos 

įstatymo, Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių, Rinkliavos už 

naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra nustatymo taisyklių, Techninio geležinkelių 

naudojimo nuostatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų  sąvokas. 

 

2. PATEKIMO Į VIEŠĄJĄ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR NAUDOJIMOSI JA 

SĄLYGOS 

  

2.1. Patekimo į viešąją geležinkelių infrastruktūrą sąlygas reglamentuoja: 

 2.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 611 

patvirtintos Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės (2012 m. kovo 21 d. 

nutarimo Nr. 315 redakcija) (toliau – Pajėgumų skyrimo taisyklės); 

2.1.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 3-361 

patvirtintos Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios 

geležinkelių infrastruktūros dalyje taisyklės; 

2.1.3. Valstybinės geležinkelio inspekcijos 2007 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-90 

patvirtintas Geležinkelio įmonių (vežėjų) paraiškų, kai prašoma skirti tuos pačius viešosios 

geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, derinimo principai ir tvarkos aprašas (2011 m. kovo 28 d. 

įsakymo Nr. V-182 redakcija). 

2.2. Naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra turi teisę: 

2.2.1. Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įregistruota 

geležinkelio įmonė (vežėjas) (toliau – pareiškėjas), teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi licenciją ir 

saugos sertifikatą bei su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju sudariusi Naudojimosi 

viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį; 

2.2.2. išimtinė teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra teikiant tranzito 

geležinkelių transportu paslaugas priklauso geležinkelio įmonėms (vežėjams), kurios arba kurių 

visos akcijos nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. 

2.2.3. Įmonės, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros 

objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, teisės aktų 

nustatyta tvarka įgijusios saugos sertifikatą, apsidraudusios civilinės atsakomybės draudimu, turi 

teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra.  
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2.3. Pareiškėjas, pageidaujantis naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra ar ja 

besinaudojantis, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

2.3.1. turėti atitinkamą licenciją, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių 

transporto kodeksu bei Geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklėmis. 

Lietuvos Respublikoje galioja bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotos 

licencijos vežti keleivius, bagažą ir krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais. 

Įmonės, pageidaujančios verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, ir 

geležinkelio įmonės (vežėjai) turi būti geros reputacijos, įmonės valdymo organų nariai, vadovai ir 

jų įgalioti asmenys, kuriems pavesta vadovauti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių 

transportu veiklai, turi būti geros reputacijos, įmonė turi būti finansiškai pajėgi, jos valdymo 

struktūra turi būti sudaryta taip, kad būtų užtikrinta eismo sauga ir laikomasi licencijuojamos 

veiklos sąlygų, turi atitikti civilinės atsakomybės reikalavimams ir turėti nuosavybės teise 

priklausančias traukos priemones ar jas valdyti ir naudoti kitu teisėtu pagrindu. 

2.3.2. turėti saugos sertifikatą, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių 

transporto kodeksu bei Geležinkelio įmonių ir viešosios geležinkelio infrastruktūros valdytojo 

saugos sertifikavimo taisyklėmis. Saugos sertifikatą sudaro A ir B dalys. A dalis - tai liudijimas, 

patvirtinantis, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) yra įgyvendinusi eismo saugos valdymo sistemą, 

atitinkančią ES reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos 

įstatyme. Ši saugos sertifikato dalis, išduota Lietuvos Respublikoje ar kitose ES valstybėse narėse, 

galioja Lietuvos Respublikoje bei kitose ES valstybėse narėse. B dalis - tai liudijimas, kad 

geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus Geležinkelių transporto eismo saugos ir sąveikos 

reikalavimus. Ši saugos sertifikato dalis išduodama ir galioja tik saugos sertifikate nurodytoje 

Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros dalyje. 

Licencijas ir saugos sertifikatus Lietuvos Respublikoje išduoda Valstybinė geležinkelio 

inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė geležinkelio inspekcija); 

2.3.3. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos įsakymais 

bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo lokaliais teisės aktais, reglamentuojančiais 

vežėjo veiklą.  

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo lokalinių teisės aktų, reglamentuojančių 

vežėjo veiklą, sąrašas skelbiamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje. 

2.3.4. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus leidimus pradėti 

eksploatuoti geležinkelių riedmenis. Leidimus išduoda Valstybinė geležinkelio inspekcija; 

2.3.5. darbuotojai, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka turi būti išlaikę egzaminus ir turėti jų kvalifikaciją patvirtinančius 

dokumentus; 

2.3.6. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais sudaryti su viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytoju Naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra sutartį.  

2.3.7. pateikti civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kuria užtikrinami pareiškėjo 

įsipareigojimai atlyginti žalą įvykus geležinkelių transporto įvykiui; 

2.3.8. sudaryti kitas sutartis su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju ir (ar) kitais 

subjektais, jei jų būtinumas nustatomas derybų dėl Naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra 

sutarties ar pajėgumų skyrimo metu; 

2.3.9. vykdant tarptautinius vežimus sudaryti visas būtinas sutartis ir susitarimus dėl 

keleivių, bagažo ar krovinių vežimo organizavimo, riedmenų apskaitos, atsiskaitymų, procedūrų, 

atsakomybės, dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje ir kitų klausimų, būtinų tarptautiniam 

traukinių eismui bei keleivių, bagažo ar krovinių saugumui užtikrinti, jei derybų dėl Naudojimosi 

viešąja geležinkelio infrastruktūra sutarties ar pajėgumų skyrimo metu paaiškėja, kad jas sudaryti 

būtina. 

2.4. Naudojimosi vieġŃja geleģinkeliȎ infrastruktȊra sutarties (toliau – sutartis) 

sudarymas: 

2.4.1. sutartis sudaroma vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ir 

privalo būti sudaryta arba atnaujinta kasmet, net ir tuo atveju, kai sudarytas bendrasis susitarimas; 



 6 

2.4.2 Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės (vežėjo) 

derybos dėl sutarties pasirašymo pradedamos per 4 mėn. po paraiškų pateikimo termino pabaigos ir 

baigiamos iki traukinių eismo grafiko patvirtinimo. Jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) planuoja 

naudotis viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais gautais pagal „paskutinės minutės“ 

paraišką, siūloma iš anksto pradėti derybas su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju dėl 

sutarties pasirašymo ir tik suderinus sutarties projektą teikti paraišką. 

2.4.3 prie sutarties, kaip neatskiriama jos dalis, pridedamos visos pareiškėjo pasirašytos 

sutartys arba jų patvirtintos kopijos (išskyrus konfidencialią komercinę informaciją), kurių 

būtinumas buvo nustatytas derybų metu; 

2.4.4. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir pareiškėjas gali sudaryti bendrąjį 

susitarimą.  

Bendrasis susitarimas nustato pareiškėjo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo 

teises ir pareigas skiriant pajėgumus ilgiau kaip vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo 

laikotarpiui. Bendrajame susitarime traukinio linija konkrečiai neapibūdinama, tačiau juo siekiama 

patenkinti pagrįstus pareiškėjo komercinius poreikius. 

2.5. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) 

santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kuri atlieka rinkos reguliuotojo 

funkcijas. Rinkos reguliuotojas savo iniciatyva ar pagal geležinkelio įmonių (vežėjų) skundus 

nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, 

įstaigų ar organizacijų priimtus sprendimus dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra 

sąlygų apribojimo, Tinklo nuostatų, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, 

rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra ėmimo sistemos, šios rinkliavos 

dydžio ar struktūros. Rinkos reguliuotojo sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.6. Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimas: 

2.6.1. negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimą reglamentuoja Negabaritinių ir sunkiųjų 

krovinių vežimo NVS šalių, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos 

geležinkeliais instrukcija DČ-1835 ir Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. Į-

278 (su dokumentu galima susipažinti AB “Lietuvos geležinkeliai” Techninės informacijos centre); 

2.6.2. negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimui parengiamas Krovinio vežimo ir 

tvirtinimo projektas, kuris turi būti suderintas su AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių pakrovimo ir 

įtvirtinimo būdo patikros komisija; 

2.6.3. papildoma informacija negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo klausimais 

teikiama telefonu +370 5 2693324. 

2.7. Pavojingųjų krovinių vežimas: 

2.7.1. Pavojingų krovinių vežimą geležinkelių transportu Lietuvos teritorijoje 

reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai: 

2.7.1.1. Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir 

vidaus vandenų transportu įstatymas (Žin., 2001, Nr. 111-4022; 2008, Nr. 71-2705; 2010, Nr. 137-

6989; 2011, Nr.71-3368); 

2.7.1.2. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlis Pavojingų 

krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID) (su dokumentu galima susipažinti AB 

“Lietuvos geležinkeliai” Techninės informacijos centre ir tinklapyje www.litrail.lt); 

2.7.1.3. Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedas 

„Pavojingųjų krovinių vežimo taisyklės“ (žr. aktualią redakciją tinklapyje www.litrail.lt); 

2.7.1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1778 

„Dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais patikrinimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 111-4908, 2009, Nr. 103-4290, 2010, Nr. 76-3879; 2011, Nr. 164-

7808); 

2.7.1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 84 „Dėl 

pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (Žin., 2002, Nr. 8-283; 

2005, Nr. 123-4387; 2007, Nr. 100-4060; 2009, Nr. 103-4291; 2011, Nr. 71-3392; 2011, Nr. 164-

7812; 2013, Nr. 42-2061) nustatyta, kad: 
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2.7.1.5.1. pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelių keliais išimtinai Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ir tarptautinis vežimas Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės 

ar Europos ekonominės erdvės valstybės teritorijoje ir su tuo susijusi vekla vykdoma laikantis 

Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlio „pavojingų krovinių tarptautinio 

vežimo geležinkeliais taisyklės (RID) priede (2013 m. sausio 1 d. redakcija) nustatytų sąlygų, 

Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų 

keliais įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų; 

2.7.1.5.2 pavojingųjų krovinių tarptautinis vežimas geležinkelių keliais Lietuvos 

Respublikos ir kitos Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSŽD) susitarančios šalies 

narės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, 

teritorijoje ir su tuo susijusi veikla vykdomi vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo 

geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedu „Pavojingų krovinių vežimo taisyklės“, Lietuvos 

Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais 

įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais. 

2.7.1.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1547 Dėl 

įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo 

susijusios veiklos srityse (Žin., 2011, Nr. 165-7865); 

2.7.1.7. Krovinių vežimo geležinkelio transportu taisyklės (ADV/6), patvirtintos 

Susisiekimo ministro 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 (Žin., 2000, Nr. 52-1507; 2008, Nr. 

52-1930, 2009, Nr.47-1878, 2010, Nr.4-179; 2011, Nr. 92-4390); 

2.7.1.8. Pavojingųjų krovinių vežimo papildomų reikalavimų, apribojimų, ar draudimų, 

nenustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų 

krovinių vežimas, nustatymo ir skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-181 (Žin., 2012, Nr. 32-1520); 

2.7.1.9. Specialieji pavojingųjų krovinių vežimo 1520 milimetrų pločio vėžės 

geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje saugos užtikrinimo reikalavimai, patvirtinti 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 29 d. 

įsakymu Nr. V-769 (Žin., 2012, Nr. 126-6369); 

 

 

3. VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO PAGRINDINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

 

3.1. Šiame skyriuje pateikiama informacija ir reali tinklo būklė gali nesutapti dėl nuolat 

gerinamo infrastruktūros techninio lygio. Papildomą informaciją teikia AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Komercijos departamento Paslaugų skyrius telefonu 

2692442. 

3.2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros geografinė padėtis: 

3.2.1. geografinė viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo padėtis pateikta 5 priede; 

3.2.2 susiję geležinkelių tinklai: 

3.2.2.1. Latvijos Respublikos (LDZ); 

3.2.2.2. Baltarusijos Respublikos (BČ); 

3.2.2.3. Lenkijos Respublikos (PKP); 

3.2.2.4. Rusijos Federacijos Kaliningrado srities (RŽD). 

3.3. Bendras geležinkelio kelių ilgis 1767,6 km., iš jų: 

3.3.1. vienkelių – 1377,2 km.; 

3.3.2. dvikelių – 388,3 km.; 

3.3.3. trikelių – 2,1 km. 

Pastaba: dėl įgyvendinamo Rail Baltica projekto duomenys keisis. 

3.4. Geležinkelio kelių vėžės plotis yra 1520 mm (1745,8 km ilgio) ir 1435 mm (21,8 km 

ilgio). Pastaba: dėl įgyvendinamo Rail Baltica projekto duomenys keisis. 

3.5. Nuo Mockavos iki Šeštokų geležinkelio stočių yra nutiesta 1520 mm ir 1435 mm 

pločio vėžės (keturių bėgių) geležinkelio linija. Mockavos pasienio stotyje yra įrengtas automatinis 
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vagonų aširačių tarpuvėžio (1435/1520) keitimo įrenginys. Iš viso nuo valstybės sienos su Lenkijos 

Respublika iki Šeštokų geležinkelio stoties  yra nutiesta 21,8 km ilgio 1435 mm pločio vėžės linija. 

3.6. Geležinkelio stotys pagal jose atliekamus darbus (pagal paskirtį arba veiklos pobūdį) 

skirstomos į šias grupes: 

3.6.1. Keleivių stotis - stotis, kurios pagrindinė veikla yra keleivių aptarnavimas. Lietuvos 

Respublikoje tai yra Vilniaus stotis. 

3.6.2. Prekių stotis – stotis, kurios pagrindinė veikla yra krovimo darbai ir komercinių 

operacijų atlikimas. Lietuvos Respublikoje tokių stočių yra 20, stambiausios iš jų Bugenių, 

Draugystės, Kauno, Klaipėdos ir Panerių.  

3.6.3. Skirstymo stotis – stotis, kurios pagrindinė veikla yra prekinių traukinių sąstatų 

išformavimas ir formavimas, tai Radviliškio ir Vaidotų geležinkelio stotys. 

3.6.4. Tarpinė stotis – stotis, kuri skirta keleiviniams ir prekiniams traukiniams priimti, 

išleisti ir praleisti, traukiniams prasilenkti ar aplenkti vienam kitą.  

3.6.5. Perdavimo stotis – stotis, turinti išplėtotą kelių tinklą, būtinus techninius įrenginius 

ir darbuotojus, kurie turi užtikrinti, kad kitai valstybei būtų perduodami ir iš jos priimami techniniu 

bei komerciniu požiūriu tvarkingi riedmenys ir konteineriai bei tinkamai įforminti kroviniai. 

Lietuvos Respublikoje riedmenų, konteinerių ir krovinių perdavimo stotys yra Bugenių, Pagėgių, 

Kenos, Kybartų, Vaidotų, Radviliškio, Draugystės ir Mockavos. 

3.6.6. Pasienio stotis – stotis, esanti arčiausiai Lietuvos Respublikos valstybės sienos, 

kurioje valstybės institucijos atlieka pasienio kontrolės procedūras, susijusias su tarptautiniais 

krovinių ir keleivių vežimais. Šios stotys: 

3.6.6.1. Kena, Stasylos, Vilnius - su Baltarusijos Respublika; 

3.6.6.2. Pagėgiai, Kybartai - su Rusijos Federacija (Kaliningrado sritimi); 

3.6.6.3. Draugystė - geležinkelio kelto linijomis jungia Lietuvą su Švedija, Suomija, 

Vokietija, Lenkija. 

3.6.6.4. Rokiškis, Joniškis – su Latvijos Respublika. 

3.6.6.5. Mockava – su Lenkijos Respublika. 

3.6.6.6. Vilniaus stotyje įrengtas Pasienio kontrolės punktas. 

3.7. Stočių, kuriose vykdomi krovinių pakrovimo ir iškrovimo darbai bei kitos komercinės 

operacijos sąrašas, yra Importuojamų, eksportuojamų ir vietinių krovinių tarifų knygoje 01-LG 

internetinėje svetainėje www.litrail.lt ir pateiktas 2 priede. 

3.8. Visose geležinkelių linijose leidžiami gabaritai: 

3.8.1. Pakrovos gabaritas pateiktas 1 schemoje: 

 

1 schema 

 

 

http://www.litrail.lt/
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3.8.2. Riedmenų gabaritai: 

 

Riedmenų 

gabaritas 
Taikymo sritis 

T Leidžiama važiuoti geležinkelių viešojo naudojimo ir privažiuojamaisiais keliais 

(nuo prijungimo vietos iki savininko teritorijos), kuriuose įrenginiai ir statiniai 

atitinka S ir SP statinių artumo gabaritus 

Tc Cisterninius ir savivarčius vagonus leidžiama vežti geležinkelių viešojo 

naudojimo, privažiuojamaisiais keliais 

Tpr Pusvagonius leidžiama vežti geležinkelių viešojo naudojimo, privažiuojamaisiais 

keliais 

1-T Leidžiama važiuoti geležinkelių viešojo naudojimo, privažiuojamaisiais ir įmonių 

teritorijose esančiais keliais 

1-BM (0-T) 1435 mm vėžės pločio geležinkelių tinklas, naudojamas tarptautiniam susisiekimui 

0-BM (01-T) 1520 mm vėžės pločio geležinkelių tinklas, pagrindinės geležinkelio linijos – 1435 

mm vėžės pločio 

02-BM (02-T) 1520 mm vėžės pločio geležinkelių tinklas, pagrindinės geležinkelio linijos – 1435 

mm vėžės pločio 

03-BM (03-T) 1520 mm vėžės pločio geležinkelių tinklas, pagrindinės geležinkelio linijos – 1435 

mm vėžės pločio 

  

Tikslūs riedmenų gabaritų matmenys aprašyti standarte GOST 9238-83. 

  

3.9. Masės apribojimai: 

3.9.1. 1520 mm geležinkelių linijose didžiausia leidžiamoji ašies apkrova 23,5 t, atskiru 

viešosios infrastruktūros valdytojo leidimu – 25 t; 

3.9.2. 1435 mm geležinkelių linijose didžiausia leidžiamoji vagono ašies apkrova 20 t, o 

traukos riedmens - 22,5 t; 

3.9.3. Ekvivalentinę apkrovą (t/m) kiekvienai geležinkelio linijai nustato viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojas, atsižvelgdamas į kelio statinių leistinas ekvivalentines 

apkrovas. Ekvivalentinės apkrovos ribos Lietuvos geležinkelių tinkle yra nuo 7,5 iki 10,5 t/m.  

3.10. Geležinkelio linijų nuolydžiai: 

3.10.1. Nuolydžiu Lietuvos geležinkelių tinkle yra laikoma kelio išilginio profilio dalis, 

sudaranti kampą su horizonto linija. Nuolydis, kuriuo traukinys važiuoja į kalną, vadinamas įkalne, 

o nuolydis, kuriuo važiuoja į pakalnę - nuokalne. Stačiausias (įskaitant ir kreivių pasipriešinimą) 

nuolydis, kurio ilgis ne mažesnis už stabdymo kelią vadinamas lemiamuoju nuolydžiu; 

3.10.2. Lietuvos geležinkelių tinkle didžiausia 11.99 promilių lemiamoji nuokalnė yra 

linijoje Paneriai - Valčiūnai; 

3.10.3. Kitų lemiamųjų nuolydžių sąrašas pateikiamas 4 priede. 

3.11. Didžiausi leistini traukinių ir lokomotyvų greičiai geležinkelio stočių keliais, 

tarpstočiais ir privažiuojamaisiais keliais nustatyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio 

direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. Į-833. Įsakymas gali būti tikslinamas įvertinant 

pakitimus kelių ūkyje. 

3.12. Maksimalūs prekinių bei keleivinių traukinių ilgiai nurodyti 2014 – 2015 m. 

tarnybinio traukinių tvarkaraščio priede.  

3.12.1. Prekinių traukinių ilgiai sutartiniais vagonais pateikti 1 priede. 

3.12.2. Keleivinių traukinių ilgiai nustatomi pagal peronų ilgius, 3 priedas. 

3.13. Elektrifikuotos geležinkelio linijos: 

3.13.1. elektrifikuotos N.Vilnios-Vilniaus, Vilniaus-Kauno ir Lentvario-Trakų  

geležinkelio linijos; 

Pastaba: numatomas ruožo Naujoji Vilnia – Kena elektrifikavimas. 

3.13.2. elektrifikuotų linijų kontaktiniame tinkle naudojama 50 Hz kintamosios srovės 25 

kV įtampa. Elektrifikuotos linijos pritaikytos tik priemiestinių traukinių eismui; 

3.13.3. elektrifikuotų geležinkelio linijų eksploatacinis ilgis 122 km iš jų:       
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3.13.3.1. vienkelių – 4,98 km; 

3.13.3.2. dvikelių – 117,02 km; 

3.13.4. Esant kintamajai srovei, bet kuriame kontaktinio tinklo blokuojamajame ruože 

elektrinių riedmenų imtuvuose įtampa turi būti ne mažesnė kaip 21 kV ir ne aukštesnė kaip 29 kV.  

Tarpstočiuose ir stotyse kontaktinio tinklo laidai virš bėgio galvutės turi kabėti ne žemiau kaip 5750 

mm, o pervažose – ne žemiau kaip 6000 mm. 

3.14. Geležinkelio linijų signalizacijos sistema: 

3.14.1. geležinkelio linijų signalizacijos sistema užtikrina saugų traukinių eismą, kurių 

greitis iki 120 km/h, o linijose, kuriose signalizacijos įrenginiai modernizuoti iki 160 km/h; 

3.14.2. modernizuoti (modernizuojami) signalizacijos įrenginiai šiose geležinkelio linijose: 

3.14.2.1. Kaišiadorių - Radviliškio linijoje (IX-B koridorius) signalizacijos įrenginiai 

modernizuoti 2004 m.  

3.14.2.2. Šiaulių - Klaipėdos  (IX-B koridorius) linijos įrenginiai modernizuoti 2010 m. 

3.14.2.3. Kaunas – Kybartai (IX-D koridorius) linijos įrenginiai modernizuoti 2012 m. 

3.14.3. kai kurių regioninės reikšmės geležinkelio linijų signalizacijos sistemos 

atnaujinamos naudojant relinę įrangą. 

3.14.4. signalizacijos sistemos skirstomos į stočių ir tarpstočių: 

3.14.4.1. stočių signalizacijos sistemos skirstomos į: 

3.14.4.1.1. relinė centralizacija. Tokia centralizacija įrengta daugumoje Lietuvos  

geležinkelio  stočių. Relėmis valdomi visi lauko objektai (priklausomai nuo kiekvienos stoties 

signalizacijos tipo): iešmai, šviesoforai, bėgių grandinės, ALS kodai ir kt. bei kontroliuojama jų 

būsena; 

3.14.4.1.2. mikroprocesorinė centralizacija. Mikroprocesorinės signalizacijos sistemos 

įrengtos atnaujintose geležinkelio linijose. Lietuvos geležinkeliuose naudojamos trys 

mikroprocesorinės centralizacijos sistemos: Ebilock 950, kuri įrengta atnaujintoje Kaišiadorių - 

Radviliškio linijos stotyse,  SIMIS-IS, kuri 2010 m. pradėta eksploatuoti Šiaulių – Klaipėdos linijos 

stotyse bei 2012 m. pradėta eksploatuoti Kaunas – Kybartai mikroprocesorinės centralizacijos  

sistema  „ESA 11-LG“; 

3.14.4.2. tarpstočių signalizacijos sistemos skirstomos į: 

3.14.4.2.1. automatinė kelio blokuotė. Reguliuoja traukinių eismą tarpstočiuose 

(tarpstotyje, priklausomai nuo blokuojamų ruožų skaičiaus, vienu metu gali važiuoti keli traukiniai). 

Naudojama kartu su ALS (automatinė lokomotyvų signalizacija) traukinių saugos sistema. 

Lokomotyvuose įdiegti automatinio stabdymo įrenginiai (autostopai), automatiškai stabdo traukinį, 

esant draudžiamajam signalui, jei mašinistas laiku nestabdo traukinio. Automatinė lokomotyvo 

signalizacija (ALS), kurios pagalba visame blokuojamo ruožo ilgyje ir stočių pagrindiniuose 

keliuose į mašinisto kabiną nepertraukiamai perduodami kelio šviesoforų, prie kurių artėja 

traukinys, signalai. ALS sistemoje ryšio kanalo tarp kelio ir lokomotyvo funkcijas atlieka bėgių 

grandinės. Sistemoje naudojami bėgiais tekančios kodinės srovės signalai; 

3.14.4.2.2. pusiau automatinė kelio blokuotė. Reguliuoja traukinių eismą tarpstočiuose 

(tarpstotyje vienu metu gali važiuoti tik vienas traukinys); 

3.14.5. signalizacijos sistemų išdėstymas geležinkelių tinkle pateiktas 5 priede.  

3.14.6. kol vadovaujantis Kontrolės, valdymo ir signalizacijos techninės sąveikos 

specifikacija, viešosios geležinkelių infrastruktūros linijose nebus įdiegta A klasės signalizacijos 

sistema, visi traukos riedmenys turi turėti sistemas užtikrinančias sąveiką su sistemomis aprašytomis šių 

Tinklo nuostatų 3.14. punkte arba įdiegti STM modulį. STM modulio techniniai reikalavimai pateikti 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.litrail.lt toliau „infrastruktūra“, toliau 

„informacija geležinkelio įmonėms (vežėjams), toliau „kiti dokumentai ir informacija“. 

3.15. Traukinio techninės būklės automatinės kontrolės priemonių (RAKP) sistema: 

3.15.1. Traukinio techninės būklės automatinės kontrolės priemonių (RAKP) sistemos 

komponentų įrengimo vietos pateiktos 6 priede. 

3.15.2. Važiuojančio traukinio riedmenų ašidėžių ir ratų temperatūros bei jėgos, kuria ratai 

gali veikti bėgius normas rengia vežėjai, eksploatuojantys šiuos riedmenis ir derina jas su Viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytoju; 

http://www.litrail.lt/
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3.15.3. RAKP užfiksuotų riedmenų defektų patikrinimo tvarką nustato vežėjas, 

eksploatuojantis riedmenis. RAKP užfiksuotų riedmenų defektų patikrinimo tvarka turi būti 

suderinta su Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju 

 

3.16. Traukinių eismui organizuoti ir tvarkyti naudojama radijo ryšio sistema. 
3.16.1. Radijo ryšio sistema veikia GSM-R radijo ryšio tinklo pagrindu. GSM-R tinkle 

naudojamos specializuotos GSM-R radijo ryšio priemonės, veikiančios 876,1–879,9 MHz ir 921,1–

924,9 MHz radijo dažnių diapazone. 

GSM-R radijo ryšio sistema veikia visose veikiančiose geležinkelio stotyse bei šiuose 

tarpstočiuose:  

- Vilnius – Kaišiadorys – Radviliškis – Šiauliai – Klaipėda –Rimkai – Draugystė; 

- Rimkai – Pagėgiai – Jonaitiškiai – Radviliškis; 

- Pagėgiai – valst. siena; 

- Radviliškis – Pakruojis;  

- Kužiai – Bugeniai;  

- Mažeikiai – valst. siena; 

- Radviliškis – Joniškis – valst. siena;  

- Radviliškis – Rokiškis – valst. siena; 

- Paneriai – Valčiūnai – Kyviškės – Kena – valst. siena; 

- Vilnius – Turmantas – valst. siena; 

- Vilnius – Kirtimai - Valčiūnai – Stasylos – valst. siena; 

- Vilnius – Lentvaris – Marcinkonys; 

- Senieji Trakai – Trakai; 

- Gaižiūnai – Palemonas – Rokai – Jiesia; 

- Kaišiadorys – Palemonas – Kaunas – Kazlų Rūda – Kybartai – valst. siena; 

- Kazlų Rūda – Šeštokai – Mockava – valst. siena. 

3.16.2. Pasienio tarpstočiuose traukinio mašinistui susisiekti su už tą tarpstotį atsakingu 

traukinių tvarkdariu bei gretimų stočių budėtojais (ir atvirkščiai) naudojama linijinė hektometrinė 

radijo ryšio sistema. Linijinėje hektometrinėje radijo ryšio sistemoje naudojamos analoginės radijo 

ryšio priemonės veikiančios  2,13 MHz dažniu (rezervinis kanalas – 2,15 MHz). 

3.16.3. Atskirose teritorijose naudojami lokalūs radijo ryšio tinklai – zoninė radijo ryšio 

sistema. Šie tinklai skirti tam tikrų toje teritorijoje svarbių funkcijų vykdymui ir yra izoliuoti nuo 

kitų ryšių sistemų. Zoninės radijo ryšio sistemos tinklai veikia metrinių (150 – 154 MHz) ir 

decimetrinių (445 – 450 MHz) bangų diapazonuose. 

3.16.4. Visi pokalbiai radijo ryšiu vykdomi lietuvių kalba. 

3.16.5. Šiuose pasienio ruožuose pokalbiai radijo ryšiu taip pat gali būti vykdomi: 

3.16.5.1. Rusų kalba: 

 - Lietuvos Respublikos valst. siena – Kena – Vilnius; 

 - Lietuvos Respublikos valst. siena – Stasylos – Vaidotai; 

 - Lietuvos Respublikos valst. siena – Stasylos – Vilnius; 

 - Lietuvos Respublikos valst. siena – Kybartai; 

 - Lietuvos Respublikos valst. siena – Joniškis – Šiauliai - Radviliškis; 

3.16.5.2. Lenkų kalba: 

 - Lietuvos Respublikos valst. siena – Mockava. 

3.17. Traukinių eismo apribojimai: 

3.17.1. specializuotos infrastruktūros ribojančios traukinių eismą nėra; 

3.17.2. aplinkosauginių apribojimų traukinių eismui nėra; 

3.17.3. tunelių, kuriuose ribojamas traukinių eismas nėra; 

3.17.4. tiltų apribojimai. Visi geležinkelio tiltai, išskyrus pėsčiųjų, klasifikuojami pagal 

kėlą. Tilto kategorija pagal kėlą – tilto stiprumo apibendrintas rodiklis. Tiltai pagal kėlą skirstomi į 

penkias kategorijas: 

3.17.4.1. I kategorija – tiltai apskaičiuoti N 8 ir S 14 apkrovai, kuriuose nėra kėlą 

mažinančių defektų, be greičio mažinimo; 
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3.17.4.2. II kategorija – tiltai, kuriais gali važiuoti riedmenys su išilgine kelio apkrova ne 

didesne kaip 10,5 tj/m (tonų jėgos į tiesinį metrą), esant bėgių apkrovai vienu lokomotyvo ar 

vagono aširačiu 27 t, taip  pat visi šiuo metu naudojami iki 500 t krovos transporteriniai vagonai su 

kai kuriais greičio apribojimais; 

3.17.4.3. III kategorija – tiltai, kuriais gali važiuoti dabar naudojami riedmenys, tarp jų 

aštuonašiai pusvagoniai su išilgine kelio apkrova ne didesne kaip 9 tj/m, su kai kuriais greičio 

apribojimais; 

3.17.4.4. IV kategorija – tiltai, kuriais gali važiuoti keturašiai vagonai su išilgine kelio 

apkrova ne didesne kaip 7,5 tj/m ir iki 300 t krovos transporteriniai vagonai ribojant greitį; 

3.17.4.5. V kategorija – visi kiti mažesnės kėlos tiltai, ribojant sunkiasvorių traukinių 

greitį. 

 

4. PAJĖGUMŲ SKYRIMAS 

 

4.1. Pajėgumus pareiškėjams skiria Valstybinė geležinkelio inspekcija vienam tarnybinio 

traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. 

4.1.1. Ilgiau nei vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui pajėgumai 

gali būti skiriami tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas yra sudaręs su Valstybine geležinkelio inspekcija 

ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju bendrąjį susitarimą, kuriame nurodytos prašomų 

pajėgumų apimtys. 

4.2. Paraiška turi būti parašyta lietuvių kalba Valstybinei geležinkelio inspekcijai adresu: 

G. Vilko 18A LT-08104, Vilnius, Lietuva. 

4.3. Paraiškos forma ir prie jos pridedamų dokumentų sąrašas, nustatytas Valstybinės 

geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 

V-101 „Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. 

gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros 

pajėgumus turinio reikalavimų“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-09813).  

Paraiškos forma pateikta 7 priede. 

4.4. Pareiškėjo paraiška suteikti pajėgumus nenagrinėjama ir pateikti dokumentai jam 

grąžinami Pajėgumų skyrimo taisyklių 11 punkte numatytais atvejais. 

4.5. Valstybinė geležinkelio inspekcija, nustačiusi, kad paraiškoje pajėgumams skirti 

pateikti visi reikiami duomenys ir pridėti visi dokumentai, perduoda paraišką viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytojui techniniam vertinimui atlikti ne vėliau kaip per mėnesį po paraiškų 

pateikimo termino pabaigos.  

Pareiškėjai turi teisę pateikti Valstybinei geležinkelio inspekcijai paraiškas skirti daugiau 

negu vienos Europos Sąjungos valstybės narės geležinkelių tinklą kertančius pajėgumus. Tokios 

paraiškos perduodamos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, kuris šiuo atveju veikia 

pareiškėjo vardu ir pajėgumų prašo tiesiogiai kreipdamasis į kitus Europos Sąjungos valstybių narių 

geležinkelių infrastruktūros valdytojus ar pajėgumus skirstančias įstaigas. 

Jeigu pareiškėjas prašo skirti pajėgumus keleivių vežimo geležinkelių transportu 

tarptautiniais maršrutais paslaugai teikti, jis paraiškos kopiją pateikia ne tik Valstybinei geležinkelio 

inspekcijai, bet ir atitinkamų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros 

valdytojams ar pajėgumus skiriančioms įstaigoms ir rinkos reguliuotojams arba prašo Valstybinei 

geležinkelio inspekcijos pateikti šią paraiškos kopiją šiame punkte nurodytiems asmenims. 

4.6. Pajėgumų skyrimo procedūros terminai: 

2 lentelė 

Procedūros pavadinimas Terminas Vykdytojas 

Paraiškų, skirti pajėgumus, pateikimas iki 2013-05-31 Suinteresuotieji asmenys 

Paraiškų perdavimas viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojui 

iki 2013-06-30 Valstybinė geležinkelio 

inspekcija 

Traukinių eismo grafiko projekto 

parengimas ir pateikimas Valstybinei 

geležinkelio inspekcijai ir 

suinteresuotiems asmenims 

iki 2013-09-30 Viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytojas 
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Pastabų ir pasiūlymų pateikimas traukinių 

eismo grafiko projektui 

iki 2013-10-31 Valstybinė geležinkelio 

inspekcija ir suinteresuotieji 

asmenys 

Derybos dėl pastabų ir pasiūlymų 

įvertinimo su Valstybine geležinkelio 

inspekcija ir suinteresuotais asmenimis 

iki 2013-12-31 Viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytojas, 

suinteresuotieji asmenys, 

Valstybinė geležinkelio 

inspekcija 

Sprendimų priėmimas dėl pajėgumų 

skyrimo 

iki 2013-12-31 Valstybinė geležinkelio 

inspekcija 

Traukinių eismo grafiko pateikimas 

pareiškėjams 

Iki 2014-04-26 Viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytojas 

Traukinių eismo grafiko patvirtinimas iki 2014-04-30 Viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytojas 

Tarnybinio traukinių tvarkaraščio 

įsigaliojimas 

nuo 2014-06-01  

 

4.7. Tarnybinis traukiniȎ tvarkaraġtis gali būti keičiamas ir tikslinamas, atsižvelgiant į 

sezoninius, protokolinius ar kitokius (pvz. gretimų valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojų 

ar administracijų ar pareiškėjų prašymu) traukinių eismo grafiko pakeitimus. Kai tarnybinis 

traukinių tvarkaraštis keičiamas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo arba vieno iš 

pareiškėjų prašymu, kitiems pareiškėjams suteiktų pajėgumų mastai nemažinami. Tuomet 

pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja nuo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nurodytos 

datos ir laiko. 

4.8. Apie tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimus skelbiama viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka. 

4.9. „Paskutinės minutės“ paraiškos pateikiamos viešosios geležinkelių infrastruktūros 

valdytojui ir svarstomos Pajėgumų skyrimo taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka. 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo tokią paraišką išnagrinėti ir apie 

rezultatus pranešti Valstybinei geležinkelio inspekcijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

paraiškos gavimo. Valstybinė geležinkelio inspekcija privalo priimti sprendimą dėl pajėgumų 

skyrimo per 2 darbo dienas nuo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pranešimo gavimo. 

Valstybinei geležinkelio inspekcija, nagrinėdama „paskutinės minutės“ paraišką ir pagal šias 

paraiškas skirdama pajėgumus, mutatis mutandis vadovaujasi Pajėgumų skyrimo taisyklių III ir VIII 

skyriuose nustatyta tvarka. 

Jeigu pareiškėjas prieš pateikdamas „paskutinės minutės“ paraišką neturi sudaręs su 

viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra 

sutarties, siūloma: 

4.9.1. pareiškėjui prieš pateikiant „paskutinės minutės“ paraišką pradėti derybas su 

viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra 

sutarties pasirašymo; 

4.9.2. pareiškėjui ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui sutarties projektą 

parengti ir suderinti iki tokios stadijos, kad liktų įrašyti tik duomenis numatytus Pajėgumų skyrimo 

taisyklių 47.1 punkte; 

4.9.3. paraiškoje pajėgumams gauti (pagal „paskutinės minutės“ paraišką) pareiškėjui 

nurodyti, nuo kada planuoja pradėti naudotis gautais pajėgumais, įvertinant laiko tarpą, kuris bus 

reikalingas galutinai užbaigti sutarties pasirašymo procedūras. 

4.10. Paraiškos skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus 
derinamos vadovaujantis Valstybinės geležinkelio inspekcijos viršininko 2007 m. liepos 31 d. 

įsakymu Nr. V-90 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) paraiškų, kai prašoma skirti tuos pačius 

viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, derinimo principai ir tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

(2011 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-182 redakcija). 

4.11. Jeigu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas po derybų su pareiškėjais 

negali patenkinti visų paraiškų skirti pajėgumus vienoje viešosios geležinkelių infrastruktūros 
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dalyje, nes pajėgumų toje jos dalyje neužtenka, jis nedelsdamas informuoja Valstybinę geležinkelio 

inspekciją, kad ta viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis, kurioje susidarė tokia padėtis, yra 

perpildyta. 

4.12. Pajėgumai perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje skiriami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 3-361 

patvirtintomis Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios 

geležinkelių infrastruktūros dalyje taisyklėmis. 

4.13. Paraiškos skirti pajėgumus viešajai geležinkelių infrastruktūrai prižiūrėti ir 

remonto darbams atlikti pateikiamos Valstybinei geležinkelio inspekcijai iki traukinių eismo 

grafiko sudarymo termino pabaigos.  

Jeigu rengiant traukinių eismo grafiko projektą nustatoma, kad skyrus pajėgumus viešajai 

geležinkelių infrastruktūrai prižiūrėti ir remonto darbams atlikti kitas pareiškėjas negalės vykdyti 

geležinkelių transporto ūkinės komercinės veiklos, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas 

tam pareiškėjui, kuris negalės vykdyti geležinkelių transporto ūkinės komercinės veiklos, turi 

pasiūlyti kitus pajėgumus arba teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti už geležinkelių transporto eismo 

sutrikimus. 

4.14. Jei paraiškos skirti pajėgumus viešajai geležinkelių infrastruktūrai prižiūrėti ir 

remonto darbams atlikti pateikiamos tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo metu, jos 

nagrinėjamos kaip “paskutinės minutės” paraiškos.  

4.15. Naudojimasis viešąja geležinkelių infrastruktūra: 

4.15.1. pareiškėjui suteikti pajėgumai turi būti naudojami sutartyje nustatytomis sąlygomis 

ir apimtimis ir pagal tarnybinį traukinių tvarkaraštį; 

4.15.2. parduoti ir (ar) kitaip perleisti suteiktus pajėgumus draudžiama; 

4.15.3. pareiškėjas, gavęs teisę naudoti atitinkamus pajėgumus, turi užtikrinti, kad jų 

naudojimo intensyvumas bus ne mažesnis nei ¾ sutartyje nurodyta apimtimi; 

4.15.4. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi teisę reikalauti atsisakyti 

traukinio linijos, esančios perpildytoje infrastruktūros dalyje, jei mažiausiai vieną mėnesį ji buvo 

naudojama mažiau, nei ¾ užsakymo; 

4.15.5. jeigu  traukinys neišvyksta traukinių tvarkaraštyje nustatytu laiku dėl pareiškėjo 

(neparengtas sąstatas, netvarkingi dokumentai, sugedo lokomotyvas ir kitos priežastys) arba 

viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo (eismo valdymo įrenginių, kelio gedimai) kaltės, 

viešosios geležinkelių  infrastruktūros valdytojas išleidžia traukinį vadovaudamasis Techninio 

geležinkelių naudojimo nuostatų 15.5 bei 18.9 punktais. 

4.15.6. kai dėl eismo įvykio, gamtos stichinių nelaimių, krovos kompanijų darbo 

organizavimo problemų ir kitų priežasčių, dėl kurių geležinkelio stotyse susikaupia traukiniai 

(vagonai) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas traukinių eismą organizuoja ir išleidimą 

iš geležinkelio stočių vykdo pagal sudarytą planą. 

4.15.7. vežėjas norėdamas naudoti traukinio sąstatą, kurio parametrai skiriasi nuo 

paraiškoje skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus nurodytų parametrų, privalo 

atlikti rizikos vertinimo procedūras, numatytas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 

pavaduotojo - Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. Nr. 

Į(DI)-101 įsakymu patvirtintame Procedūrų, kurias turi atlikti vežėjas, norėdamas naudoti 

traukinio sąstatą, kurio parametrai skiriasi nuo paraiškoje skirti viešosios geležinkelių 

infrastruktūros pajėgumus nurodytų parametrų, tvarkos apraše. 

4.16. Atsisakymas naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra: 

4.16.1. pareiškėjas, gavęs teisę naudoti pajėgumus ir neturėdamas galimybių jais naudotis, 

privalo kreiptis į Valstybinę geležinkelio inspekciją ir viešosios geležinkelių infrastruktūros 

valdytoją su atsisakymu jais naudotis arba prašymu skirti kitus pajėgumus; 

4.16.2. pareiškėjui nepasinaudojus skirtais pajėgumais, pradinė įmoka negrąžinama; 

4.16.3. jei pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę geležinkelio inspekciją su prašymu suteikti 

kitus pajėgumus nei tie, kurie jam yra skirti, paraiškos suteikti kitus pajėgumus nagrinėjamos kaip 

„paskutinės minutės“ paraiškos; 

4.16.4. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, gavęs geležinkelio įmonės 

(vežėjo) raštišką pranešimą apie atsisakymą toliau naudoti skirtus pajėgumus, per 14 kalendorinių 
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dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos privalo pateikti Valstybinei geležinkelio inspekcijai 

motyvuotą pasiūlymą dėl tokių pajėgumų panaudojimo viešosios geležinkelių infrastruktūros 

remonto ir priežiūros darbams arba paskelbimo laisvais; 

4.16.5. Valstybinė geležinkelio inspekcija priima sprendimą skirti atsilaisvinusius 

pajėgumus viešosios geležinkelių infrastruktūros remonto ir priežiūros darbams arba skelbia juos 

laisvais per 5 darbo dienas nuo motyvuoto pasiūlymo gavimo; 

4.16.6. apie laisvus pajėgumus Valstybinė geležinkelio inspekcija skelbia savo interneto 

svetainėje. 

4.17. Geležinkelių transporto eismo įvykių, katastrofų ir riktų padarinių likvidavimas 

ir tyrimas: 

4.17.1. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) 

veiksmus (informavimą, likvidavimą, tyrimą), įvykus geležinkelių transporto eismo įvykiui, 

katastrofai ar riktui (toliau – eismo įvykis), reglamentuoja: 

4.17.1.1. Geležinkelių transporto eismo įvykių, katastrofų ir riktų tyrimo ir jų padarinių 

likvidavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. vasario 20 d. 

įsakymu Nr. 3-79 (Žin., 2003, Nr. 26-1066; 2010, Nr. 71-3605; 2012, Nr. 52-2600; 2013, Nr. 6-

245); 

4.17.1.2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 3 d. 

įsakymas Nr. Į-636 „Dėl darbuotojų veiksmų, įvykus eismo įvykiui, ir pirminės informacijos apie šį 

įvykį pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su dokumentu galima susipažinti AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ Techninės informacijos centre.  

4.17.2. įvykus eismo įvykiui ir tada, kai tai besąlygiškai būtina esant gedimui, dėl kurio 

laikinai negalima naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, viešosios geležinkelių infrastruktūros 

valdytojas gali be perspėjimo apriboti galimybę naudotis paskirtais pajėgumais tokiam laikui, kurio 

reikia traukinių eismui atkurti. 

4.17.3. atkūrus traukinių eismą, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas 

susikaupusių traukinių išleidimo eiliškumą nustato atsižvelgdamas į jų kiekį atitinkamomis 

kryptimis, vadovaudamasis Techninio geležinkelio naudojimo nuostatų 15.5 ir 18.9 punktais ir 

traukinių eismo grafiku. 

 

5. VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO TEIKIAMOS 

PASLAUGOS 

 

5.1. Minimalų prieigos paketą sudaro: 

5.1.1. prašymų skirti pajėgumus tvarkymas; 

5.1.2. teisė naudotis paskirtais pajėgumais; 

5.1.3. naudojimasis keliais ir iešmais, skirstymo stotimis, traukinių formavimo įrengimais, 

skirstymo keliais; 

5.1.4. traukinių eismo valdymas, įskaitant signalizaciją, reguliavimą, traukinių eismo 

tvarkymą; 

5.1.5. informacijos apie traukinių eismą perdavimas ir teikimas (teikiamos informacijos 

apimtis nustatoma derybų metu); 

5.1.6. naudojimasis elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo 

atveju, kai yra tokie įrenginiai; 

5.1.7. visa kita informacija, kurios reikia norint pradėti teikti arba teikti tam tikrą paslaugą, 

kuriai skirti infrastruktūros pajėgumai. 

5.2. Papildomos paslaugos, kurios teikiamos už papildomą mokestį: 

5.2.1. traukos srovė (N.Vilnia – Vilnius – Kaunas; Lentvaris- Trakai); 

5.2.2. pavojingų krovinių transportavimo kontrolė; 

5.2.3. pagalba, kai važiuoja specialieji traukiniai; 

5.2.4. geležinkelio riedmenų laikymas viešąjai geležinkelių infrastruktūrai priskirtuose  

geležinkelio keliuose; 

5.2.5. kitas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas, kurios 

būtinos geležinkelio įmonėms (vežėjams), kai jos teikia keleivių ir (ar) krovinių vežimo paslaugas. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=206590
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375845
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423759
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5.3. Papildomos paslaugos teikiamos geležinkelio įmonei (vežėjui) paprašius. 

 

 

 

 

 

6. RINKLIAVOS 

 

6.1. Geležinkelio įmonės (vežėjai) už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo 

suteiktas paslaugas, kurios sudaro minimalų prieigos paketą, ir prieigą prie geležinkelių 

infrastruktūros objektų moka šias rinkliavas: 

6.1.1. pajėgumų rezervavimo; 

6.1.2. traukinių eismo; 

6.1.3. keleivių tranzito; 

6.1.4. krovinių tranzito; 

6.1.5. krovinių vežimo; 

6.1.6. kontaktinio elektros tinklo naudojimo. 

6.2. Geležinkelio įmonės (vežėjai) moka šias rinkliavas už papildomas viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojo suteiktas paslaugas: 

6.2.1. naudojimąsi viešajai geležinkelių infrastruktūrai priskirtais degalinių įrenginiais ir 

degalų tiekimą; 

6.2.2. naudojimąsi viešajai geležinkelių infrastruktūrai priskirtais krovinių terminalais; 

6.2.3. naudojimąsi viešajai geležinkelių infrastruktūrai priskirtais techninės priežiūros ir 

kitais techniniais įrenginiais; 

6.2.4. geležinkelių riedmenų laikymą viešąjai geležinkelių infrastruktūrai priskirtuose 

geležinkelio keliuose; 

6.2.5. pagalbą, kai važiuoja specialieji traukiniai (vežami nestandartiniai kroviniai ir kita); 

6.2.6. manevravimą; 

6.2.7. kitas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas, kurios 

būtinos geležinkelio įmonėms (vežėjams), kai jos teikia keleivių ir (ar) krovinių vežimo paslaugas. 

6.3. Rinkliavų dydžiai: 

6.3.1. Rinkliavų dydžiai už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas 

paslaugas nustatyti Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 

2013 m. sausio 67 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl rinkliavų už viešosios geležinkelių infrastruktūros 

valdytojo teikiamas paslaugas dydžių nustatymo“ (Žin. 2013, Nr. 12-597) ir 2014 m. rugpjūčio 11 

d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 

m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl rinkliavų už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo 

teikiamas paslaugas dydžių nustatymo“ pakeitimo (įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.): 

6.3.1.1. pajėgumų rezervavimo rinkliavos dydis – 4,7364 Lt/trauk. km (1,3718 Eur/trauk. 

km); 

6.3.1.2. traukinių eismo rinkliavos dydis – 0,0058 Lt/tkm bruto (0,0017 Eur/tkm bruto); 

6.3.1.3. keleivių tranzito rinkliavos dydis – 0,0210 Lt/tkm bruto (0,0061 Eur/tkm bruto); 

6.3.1.4. krovinių tranzito rinkliavos dydis – 0,0368 Lt/tkm neto (0,0107 Eur/tkm neto); 

6.3.1.5. krovinių vežimo rinkliavos dydis: 

6.3.1.5.1. krautų ir tuščių konteinerių, puspriekabų ir kitų įvairiarūšių talpyklų vežimo 

rinkliavos dydis – 0,0062 Lt/tkm neto (0,0018 Eur/tkm neto); 

6.3.1.5.2. pavojingųjų krovinių vežimo rinkliavos dydis – 0,0460 Lt/tkm neto (0,0133 

Eur/tkm neto); 

6.3.1.5.3. mažos vertės krovinių vežimo rinkliavos dydis – 0 Lt/tkm neto (0 Eur/tkm neto); 

6.3.1.5.4. kitų krovinių vežimo rinkliavos dydis – 0,0104 Lt/tkm neto (0,0030 Eur/tkm 

neto); 

6.3.1.6. kontaktinio elektros tinklo naudojimo rinkliavos dydis – 1,7293 Lt/trauk. km 

(0,5008 Eur/trauk. km). 
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6.3.2. Rinkliavų dydžiai už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas 

papildomas paslaugas nustatyti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 

viršininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-146 „Dėl Rinkliavų už papildomas viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas dydžių nustatymo“: 

6.3.2.1. rinkliavos dydis už naudojimąsi Vilniaus intermodaliniu terminalu – 15,08 

Eur/vienas konteineris); 

6.3.2.2. rinkliavos dydis už naudojimąsi Kauno intermodaliniu terminalu – 15,81 

Eur/vienas konteineris.  

6.4. Metodika, pagal kurią nustatoma, kurios viešosios geležinkelių infrastruktūros 

valdytojo išlaidos tinkamos ir turi būti įvertintos skaičiuojant rinkliavų dydžius: 

6.4.1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamų paslaugų išlaidos 

nustatomos vadovaujantis veiklomis pagrįstos išlaidų apskaitos metodu. Detalią išlaidų paskirstymo 

viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamoms paslaugoms, kurios sudaro minimalų 

prieigos paketą, ir prieigai prie geležinkelių infrastruktūros objektų, papildomoms paslaugoms ir 

likusioms paslaugoms tvarką nustato viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, 

atsižvelgdamas į savo organizacinę struktūrą, darbų technologijas ir turimas apskaitos sistemas. Ši 

viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatoma tvarka periodiškai (ne rečiau kaip kas 5 

metai) atnaujinama pagal geriausios tarptautinės patirties principus. 

6.4.2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, teikdamas paslaugas, patiria 

tiesiogines, netiesiogines ir veiklos išlaidas.  

6.4.3. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas visų jo teikiamų paslaugų išlaidoms 

apskaičiuoti naudoja vienodus sąnaudų paskirstymo (priskyrimo) principus ir taiko ekonomiškai 

pagrįstus sąnaudų paskirstymo (priskyrimo) rodiklius. 

6.4.4. Rinkliavos už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas, 

kurios sudaro minimalų prieigos paketą, ir prieigą prie geležinkelių infrastruktūros objektų 

grindžiamos tiesioginėmis išlaidomis, patiriamomis teikiant šias paslaugas. Į šias išlaidas 

neįtraukiamos viešosios geležinkelių infrastruktūros ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, 

investicinės ir paskolų tvarkymo išlaidos. 

6.4.5. Rinkliavos, nurodytos 6.1.1. ir 6.1.2. punktuose, nustatomos tokio dydžio, kad iš šių 

rinkliavų gautos pajamos būtų lygios viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išlaidoms, 

tiesiogiai patiriamoms teikiant minimalų prieigos paketą ir prieigą prie geležinkelių infrastruktūros 

objektų (išskyrus išlaidas, tiesiogiai patiriamas teikiant naudojimosi kontaktiniu elektros tinklu 

paslaugas) sudarančias paslaugas. Šias išlaidas sudaro: 

6.4.5.1. žemės sankasos, geležinkelio kelio statinių, geležinkelio kelio technikos, 

pagrindinių, geležinkelio stočių ir privažiuojamųjų geležinkelio kelių naudojimo, priežiūros ir 

remonto tiesioginės sąnaudos; 

6.4.5.2. automatizuotų, mechanizuotų kalnelių, automatinės blokuotės įrenginių, 

centralizuotai valdomų iešmų, techninio ryšio įrenginių, informacijos perdavimo kabelinio ryšio 

linijų, traukinių radijo ryšio, kitų automatikos ir ryšių įrenginių eksploatavimo, priežiūros ir 

remonto tiesioginės sąnaudos; 

6.4.5.3. elektros perdavimo linijų, tiekimo bei apšvietimo įrenginių naudojimo, priežiūros 

ir remonto tiesioginės sąnaudos, tiesioginės sąnaudos elektros energijai ir šilumai; 

6.4.5.4. viešajai geležinkelių infrastruktūrai priskirtų pastatų, jų vidaus tinklų ir inžinerinių 

įrenginių eksploatavimo, priežiūros ir remonto tiesioginės sąnaudos;  

6.4.5.5. traukinių eismo organizavimo sąstatų formavimo, traukinių priėmimo, išleidimo ir 

kitų su tuo susijusių darbų tiesioginės sąnaudos. 

6.4.6. Rinkliavos, nurodytos 6.1.6. punkte,  dydis nustatomas įvertinus tik tiesiogines 

viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išlaidas, patiriamas teikiant kontaktinio elektros 

tinklo naudojimo paslaugą. Šias išlaidas sudaro kontaktinio tinklo ir šio tinklo linijų, traukos 

pastočių, apšvietimo įrenginių eksploatavimo, priežiūros ir remonto išlaidos. 

6.4.7. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo tiesiogines išlaidas sudaro viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojo darbuotojų, susijusių su atitinkamos viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytojo paslaugų teikimu, darbo apmokėjimo, valstybinio socialinio draudimo 

sąnaudos, medžiagų, kuro, elektros, šilumos, iš rangovų pirktų viešosios geležinkelių 
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infrastruktūros naudojimo ir priežiūros darbų bei remonto sąnaudos, kurias registruojant apskaitoje 

galima tiesiogiai priskirti vykdomiems darbams ir (ar) paslaugoms. 

6.4.8. Teikiamų papildomų paslaugų rinkliavų dydžiai grindžiami su šių paslaugų teikimu 

susijusiomis tiesioginėmis, netiesioginėmis ir veiklos išlaidomis. 

6.4.9. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, planuodamas savo išlaidas, privalo 

numatyti, kaip sumažins savo išlaidas, taikydamas priemones viešosios geležinkelių infrastruktūros 

išlaidoms bei rinkliavų dydžiams mažinti. Priemonės viešosios geležinkelių infrastruktūros 

išlaidoms ir rinkliavų dydžiams mažinti turi būti tokios, kad nepablogintų geležinkelių transporto 

eismo saugos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo paslaugų, teikiamų geležinkelio 

įmonėms (vežėjams), kokybės. 

6.5. Rinkliavų už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas 

dydžių  nustatymo ir tvirtinimo tvarka nustatyta Rinkliavų už viešosios geležinkelių infrastruktūros 

valdytojo teikiamas paslaugas dydžių nustatymo taisyklių X skyriuje. 

6.6. Rinkliavų mokėjimo tvarka nustatyta Rinkliavų už viešosios geležinkelių 

infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas dydžių nustatymo taisyklių XI skyriuje. 

6.7. Mokėtinos rinkliavos yra koreguojamos atsižvelgiant į mokėtinas baudas arba gautinas 

kompensacijas už traukinių eismo sutrikimus kaip to reikalauja 2012-01-24 susisiekimo ministro 

įsakymu Nr. 3-53 (Žin., 2012, Nr. 13-579) patvirtintas „Baudų už traukinių eismo sutrikdymus ir 

kompensacijų dėl tokių trikdymų nukentėjusioms įmonėms nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas“. 
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             1 priedas 

 

PREKINIŲ TRAUKINIŲ SĄSTATŲ MAKSIMALUS ILGIS PAGAL ATSKIRAS 

GELEŽINKELIŲ LINIJAS 

 

Eil. 

Nr. 
Geležinkelių linijos pavadinimas 

Geležinkelių 

linijos ilgis, 

km 

Sąstato ilgis pagal ruožo 

stočių kelių ilgį 

(sutartiniais vagonais)  

nelyginė 

eismo kryptis 

lyginė eismo 

kryptis 

1 2 3 4 5 

1 Maladečinas – Kena 87,2 61 61 

 

2 Kena – Vaidotai 
per Valčiūnus 39,3         61         61 

per Vilnių 46,3 61 61 

3 Vaidotai – Lyda 125,0 57 57 

4 Kena – Vaidotai – Kybartai 
217,1 

184,7 
61 61 

5 Vaidotai – Palemonas 91,3 61 61 

6 Palemonas – Radviliškis 129,1 61 61 

7 Kena – Vaidotai – Radviliškis 
222,8 

190,5 
61 61 

8 
Radviliškis – Klaipėda – Draugystė  

(per Kužių g. st.) 

186,9 

199,0 
57 57 

9 Daugpilis – Radviliškis 206,3 57 57 

10 Jelgava – Radviliškis 87,5 57 57 

11 Radviliškis – Sovetskas 152,0 53
 

53 

12 Radviliškis – Klaipėda (per Pagėgių g. st.)
 

229,3 53/57*
 

48/57* 

13 Radviliškis – Bugeniai 114,6 57 57 

14 Jelgava – Bugeniai (per Rengės g. st.) 34,9 57 57
 

15 Mockava – Trakiškiai (kelias 1435 mm)
  

18,4 600 m
 

600 m 

16 Gaižiūnai – Klaipėda 286,5 57
 

57 

17 Švenčionėliai – Turmantas 70,2 45 43 

18 Švenčionėliai – Utena  
48,1 45 50 
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19 Kirtimai – Vaidotai  11,0 45
 

45
 

20 Kirtimai – Jašiūnai 
21,5 45 45 

21 Vaidotai – Varėna  96,1 42 42 

22 Vaidotai – Šilainiai 118,3 61 61 

23 Vaidotai – Gaižiūnai 86,7 61 61 

24 Šilainiai – Draugystė 
266,9 

57 57 

25 Gaižiūnai – Klaipėda 
286,5 

57 57 

26 Jonava – Rizgonys  
22,7 50 50 

27 Palemonas – Kybartai  
93,5 

57 57 

28 Palemonas – Marijampolė 
67,6 45 48 

29 Palemonas – Šeštokai 
100,5 42 42 

30 Šeštokai – Mockava (kelias 1520 mm.) 
7,5 49 49 

31 Šeštokai – Mockava (kelias 1435 mm.) 
7,5 600 m. 600 m. 

32 Šeštokai – Alytus 
38,1 42 42 

33 Radviliškis – Panevėžys 
55,1 57 57 

34 Radviliškis – Joniškis 66,9 57 57 

35 Radviliškis – Pakruojis 43,1 57 57 

36 Radviliškis – Tauragė – Pagėgiai – Šilutė 
182,0 54 53 

37 Rimkai – Šilutė – Tauragė
 

108,4 42 42 

38 Akmenė – Karpėnai 19,5 57 57 

*kai traukinys važiuoja 11 Pagėgių stoties keliu 

 

Pastaba. Preliminari informacija. Patikslinta informacija bus pateikta tarnybiniame traukinių 

tvarkaraštyje.  
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 2 priedas 

 

 

STOČIŲ, KURIOSE VYKDOMOS KOMERCINĖS OPERACIJOS, SĄRAŠAS 

 

 

Eil 

Nr 

Stoties 

pavadinimas 

Operacijos 

žymuo 

Stoties 

kodas 

 Eil. 

Nr 

Stoties 

pavadinimas 

Operacijos  

žymuo 

Stoties 

kodas 

1 Akmenė 1, 3, 4 126707 35 Paneriai 1, 3, 8, 10 120804 

2 Alytus 3, 8H 123605 36 Panevėžys 1, 3, 4 127305 

3 Bezdonys 1 128204 37 Pavenčiai 1, 3, 4 107208 

4 Bugeniai 3 126302 38 Pilviškiai 1, 3 124104 

5 Darbėnai 3 107142 39 Plungė 1, 3, 4 107509 

6 Draugystė 3, 8H, 10H 108200 40 Pravieniškės 1, 3 122903 

7 Dūkštas 1, 4 128906 41 Radviliškis 1, 3, 4 125507 

8 Gaižiūnai 1, 3 124504 42 Rimkai 1, 3, 8H 108408 

9 Gubernija 1, 3 125808 43 Rizgonys 3 124805 

10 Gustonys 3 127201 44 Rokiškis 1, 3, 4 127803 

11 Ignalina 1, 3, 4 128609 45 Rūdiškės 1 122405 

12 Jašiūnai 1, 3 120503 46 Senieji Trakai 3 122509 

13 Jonava 1, 3, 4 124701 47 Subačius 3 127409 

14 Joniškis 1, 3, 4 126001 48 Šeduva 1, 3, 4 127108 

15 Kaišiadorys 1, 3, 4 122803 49 Šeštokai 1, 3, 4, 10 123802 

16 Kaunas 1, 3, 4, 5, 8, 

10 

123107 50 Šiauliai 1, 3, 4 125704 

51 Šilainiai 1, 3 125206 

17 Kazlų Rūda 1, 3, 4 123408 52 Šilėnai 3 125600 

18 Kėdainiai 1, 3, 4 125009 53 Šilutė 1, 3, 4 108709 

19 Kybartai 1, 3, 4 124307 54 Švenčionėliai 1, 3, 4 128505 

20 Kirtimai 1, 3 120700 55 Tauragė 1, 3, 4 106703 

21 Klaipėda 1, 3, 4, 8 108003 56 Telšiai 1, 3, 4 107405 

22 Kretinga 1, 3, 4 107809 57 Tytuvėnai 1, 3, 4 106205 

23 Kupiškis 1, 3, 4 127502 58 Turmantas 1, 3, 4 129103 

24 Kužiai 1 127004 59 Utena 1, 3 128702 

25 Lentvaris 1, 3 120908 60 Vaidotai 3 121008 

26 Marijampolė 1, 3, 4 124006 61 Valčiūnai 3 120607 

27 Matuizos 3 122208 62 Valkininkai 3 122301 

63 Varėna 1, 3, 4 121608 

28 Mauručiai 1, 3 123200 64 Viduklė 1, 3, 4 106402 

29 Mažeikiai 1, 3, 4 126406 65 Vievis 1, 3 122706 

30 Mockava 1, 3 123304 66 Vilkaviškis 1, 3, 4 124203 

31 Naujoji 

Vilnia 

1, 3 120402 67 Vilnius 1, 3, 4, 5 120005 

32 Pabradė 1, 3, 4 128401 68 Karpėnai 3 126800 

33 Pagėgiai 1, 3, 4 107000     

34 Pakruojis 1, 3 106008     

 

 

 

Sutartiniai žymėjimai: 

 Operacijos žymuo: 

1 Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse, priėmimas ir 

išdavimas. 

2 Smulkiųjų siuntų, kurias privalu laikyti stoties dengtuose sandėliuose, priėmimas ir 

išdavimas. 
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3 Vagono ir smulkiųjų siuntų, pakrautų į vieną vagoną savininko privažiuojamuose ir 

ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas. 

4 Vagono siuntų, kurias privalu laikyti stoties dengtuose sandėliuose, priėmimas ir 

išdavimas. 

5 Krovinių, pakrautų į universaliuosius 3 ir 5 t. Krovumo transporto konteinerius, 

priėmimas ir išdavimas stotyse. 

6 Krovinių, pakrautų į universaliuosius 3 ir 5 t. Krovumo transporto konteinerius, 

priėmimas ir išdavimas privažiuojamuose keliuose. 

7 Degiuosius krovinius priimti ir išduoti stotyse draudžiama. 

8 Krovinių, pakrautų į universaliuosius 20 ir 30 pėdų konteinerius, priėmimas ir 

išdavimas stotyse. 

8H Krovinių, pakrautų į universaliuosius 20 pėdų konteinerius, priėmimas ir išdavimas 

privažiuojamuose keliuose. 

9 Smulkiųjų siuntų, kurias leidžiama sandėliuoti  stoties atvirose aikštelėse, priėmimas 

ir išdavimas stotyse. 

10 Krovinių, pakrautų į universaliuosius 40 pėdų konteinerius, priėmimas ir išdavimas 

stotyse. 

10H Krovinių, pakrautų į universaliuosius 40 pėdų konteinerius, priėmimas ir išdavimas 

privažiuojamuose keliuose. 

 

Smulkesnė informacija apie stočių komercinę veiklą pateikta Krovinių vežimo tarifų 

knygoje. 
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  3 priedas 

KELEIVIŲ IŠLAIPINIMO/ĮLAIPINIMO PERONŲ ILGIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Stotis/Stotelė Kelias Perono ilgis (m) 

1. Akmenė Prie I kelio 58 

2. Alytus Prie 2 kelio 384,6 

3. Alksnėnai Prie nelyginio kelio 99 

4. Alksnėnai Prie lyginio kelio 104 

5. Alvitas Prie nelyginio kelio 115 

6. Alvitas Prie lyginio kelio 120 

7. Amaliai Prie nelyginio kelio 120 

8. Amaliai Prie lyginio kelio 120 

9. Bagotoji Prie nelyginio kelio 108 

10. Bagotoji Prie lyginio kelio 127 

11. Baisogala Prie 1 kelio 175,3 

12. Baisogala Tarp II ir III kelių 119,5 

13. Bajorai Prie II kelio 138,8 

14. Baltamiškis Prie nelyginio kelio 160 

15. Baltamiškis Prie lyginio kelio 130 

16. Batakiai Prie 2 kelio 143,3 

17. Bebruliškė  150 

18. Bezdonys Prie I kelio 120 

19. Bezdonys Tarp I ir II kelių 120 

20. Bigailiai  42 

21. Būdviečiai  150 

22. Darbėnai Prie II kelio 88 

23. Dituva Prie I kelio 156,2 

24. Dotnuva Prie II kelio 153,4 

25. Dotnuva Tarp I ir II kelių 153,6 

26. Dūkštas Prie 1 kelio 180,7 

27. Dūkštas Tarp I ir 2 kelių 399,2 

28. Durpynas Prie I kelio 140 

29. Durpynas Prie II kelio 145 

30. Dūseikiai Prie I kelio 105 

31. Elektrodepas (N. Vilnia-Kena) Prie nelyginio kelio 120 

32. Elektrodepas (N. Vilnia-Kena) Prie lyginio kelio 121 

33. Elektrodepas (N. Vilnia-Turmantas) Prie nelyginio kelio 120 

34. Elektrodepas (N. Vilnia-Turmantas) Prie lyginio kelio 120 

35. Gaižiūnai Tarp XI ir XII kelių 199,7 

36. Garliava Prie nelyginio kelio 115 

37. Garliava Prie lyginio kelio 98 

38. Gerkonys  108,1 

39. Gimbogala Prie I kelio 127,4 

40. Gimbogala Tarp I ir II kelių 127,4 

41. Giruliai Prie I kelio 248 

42. Giruliai Tarp I ir II kelių 248 

43. Gružeikiai Prie I kelio 69,8 

44. Gudžiūnai Prie I kelio 123,9 

45. Gudžiūnai Tarp I ir II kelių 126 

46. Gustonys Prie I kelio 108 

47. Gustonys Prie 2 kelio 108 

48. Ignalina Prie I kelio 350 
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49. Ignalina Tarp I ir 2 kelių 250 

50. Jašiūnai  150 

51. Jiesia Prie I kelio 99,9 

52. Jonaitiškis Prie 1 kelio 71 

53. Jonava Tarp I ir II kelių 301 

54. Jonava Prie 4 kelio 140,5 

55. Joniškis Prie 1 kelio 130 

56.  Joniškis Prie II kelio 200 

57. Juodšiliai  120 

58. Jūrė Prie I kelio 150 

59. Jūrė Prie II kelio 150 

60. Kaišiadorys Tarp I ir II kelių 206 

61. Kaišiadorys Prie I kelio 332,6 

62. Kalnėnai Tarp 1 ir II kelių 160 

63. Kalnėnai Prie 1 kelio 160 

64. Kalotė Prie I kelio 100,6 

65. Kalotė Tarp I ir II kelių 100,7 

66. Kalvarija Prie 1 kelio 124,6 

67. Kalvarija Tarp 1 ir II kelių 105,6 

68. Kalviai  120 

69. Karčiupis Prie nelyginio kelio 202 

70. Karčiupis Prie lyginio kelio 202 

71. Kariotiškės Prie nelyginio kelio 160 

72. Kariotiškės Prie lyginio kelio 160 

73. Karsakiškis  26 

74. Kaubariškis  78 

75. Kaugonys Prie nelyginio kelio 120 

76. Kaugonys Prie lyginio kelio 120 

77. Kaunas Tarp II ir 3 kelių 510,5 

78. Kaunas Tarp 4 ir 6 kelių 200 

79. Kaunas Prie 11 kelio 167,8 

80. Kaunas Tarp I ir 12 kelių 508,8 

81. Kazlų Rūda Prie I kelio 150,5 

82. Kazlų Rūda Tarp II ir 3 kelių 121,1 

83. Kazlų Rūda Tarp IV ir 3 kelių 158,8 

84. Kazlų Rūda Tarp IV ir 5 kelių 121,3 

85. Kėdainiai Prie 1 kelio 260,3 

86. Kėdainiai Tarp 1 ir II kelių 260,3 

87. Kena Prie 4 kelio 458 

88. Kena  Tarp I ir II kelių 458 

89. Kepuriškis  87 

90. Kidarai  120 

91. Kirtimai  120 

92. Kybartai Prie I kelio 497,9 

93. Kybartai Prie II kelio 499,9 

94. Kybartai Tarp II ir 6 kelių 464,9 

95. Kyviškės Prie 3 kelio 120 

96. Kyviškės Prie IV kelio 120 

97. Klaipėda Prie I kelio 362,1 

98. Klaipėda Tarp I ir II kelių 405,7 

99. Klepočiai  120 

100. Kretinga Prie 1 kelio 250 
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101. Kretinga Tarp 1 ir II kelių 250 

102. Kretingalė Prie I kelio 152 

103. Kretingalė Tarp I ir II kelių 146 

104. Kukorai Prie I kelio 61,3 

105. Kūlupėnai Prie 1 kelio 119 

106. Kūlupėnai Tarp 1 ir II kelių 114 

107. Kupiškis Prie 1 kelio 108 

108. Kuršėnai Prie I kelio 100 

109. Kutiškiai Prie II kelio 80 

110. Kutiškiai Prie I kelio 92 

111. Kužiai Prie I kelio 179 

112. Kužiai Tarp II ir 4 kelių 178 

113. Laba  128 

114. Labučiai  84 

115. Laistai Prie I kelio 30,4 

116. Lazdėnai Prie nelyginio kelio 160 

117. Lazdėnai Prie lyginio kelio 160 

118. Lentvaris Prie II kelio 172 

119. Lentvaris Tarp 3 ir I kelių 157,5 

120. Lentvaris Tarp 4 ir VI kelių 158,8 

121.  Lentvaris Tarp 7 ir V kelių 158 

122. Lieplaukė Prie 1 kelio 156 

123. Linkaičiai Prie II kelio 121 

124. Livintai Prie I kelio 40 

125. Lobiniai  78,8 

126. Lukšiai Prie II kelio 123 

127. Mankiškiai Prie I kelio 99 

128. Mankiškiai Prie II kelio 99 

129. Marcinkonys Prie II kelio 290 

130. Marcinkonys Tarp I ir II kelių 290 

131. Marijampolė Prie 1 kelio 173,4 

132. Marijampolė Tarp 1 ir II kelių 164 

133. Matuizos Prie 4 kelio 273,9 

134. Matuizos Tarp 4 ir I kelių 200,7 

135. Mauručiai Tarp II ir 4 kelių 138,1 

136. Mauručiai Tarp I ir II kelių 138,1 

137. Mažeikiai Prie I kelio 177 

138. Meškuičiai Prie 2 kelio 66 

139. Mickūnai Prie nelyginio kelio 130,3 

140. Mickūnai Prie lyginio kelio 137,4 

141. Miškiniai  120 

142. Mockava Prie 3 kelio 412,1 

143. Mockava Tarp I ir II (1435 mm) 

kelių 

401,1 

144. Naujiena  84 

145. Naujoji Vilnia (N. Vilnia-Kena) Tarp VIA ir VA kelių 180 

146. Naujoji Vilnia (N. Vilnia-Turmantas) Tarp 4A ir IIA kelių 180 

147. Naujoji Vilnia (N. Vilnia-Turmantas) Tarp 21 ir I kelių 236,3 

148. Obeliai  402 

149. Oro uostas  100 

150. Pabališkiai Prie nelyginio kelio 85 

151. Pabališkiai Prie lyginio kelio 100 
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152. Pabradė Prie 4 kelio 121 

153. Pabradė Tarp 2 ir I kelių 242,2 

154. Pagėgiai Prie 1 kelio 149 

155. Pagėgiai Tarp 3 ir IV kelių 145,2 

156. Pagiriai Prie nelyginio kelio 220 

157. Pagiriai Prie lyginio kelio 220 

158. Pailgis  291,9 

159. Pakenė Prie nelyginio kelio 120 

160. Pakenė  Prie lyginio kelio 120 

161. Pakretuonė  100 

162. Palemonas Tarp LIV ir 52 kelių 298 

163. Palemonas Tarp LVI ir 58 kelių 273,4 

164. Palemonas Tarp LV ir LVI kelių 144,1 

165. Pamerkiai  120 

166. Pamieris Prie nelyginio kelio 175 

167. Pamieris  Prie lyginio kelio 202 

168. Panemunėlis  96 

169. Paneriai Prie 1 kelio 220 

170. Paneriai Tarp III ir IV kelių 256 

171. Panevėžys Prie 1 kelio 275 

172. Panevėžys Tarp 1 ir II kelių 149 

173. Papilė Prie I kelio 125 

174. Parudaminys  120 

175. Pavenčiai Tarp 1 ir II kelių 116,6 

176. Pavenčiai Prie 1 kelio 116,5 

177. Pavilnys Prie nelyginio kelio 182,3 

178. Pavilnys Prie lyginio kelio 183,2 

179. Pažeimenė  120 

180. Pilviškiai Tarp I ir II kelių 145 

181. Pilviškiai Prie II kelio 121 

182. Plungė Prie 1 kelio 216,2 

183. Plungė Tarp 1 ir II kelių 216,2 

184. Pravieniškės Tarp 1 ir 2 kelių 240,8 

185. Pravieniškės Prie 2 kelio 231,5 

186. Priekulė Prie I kelio 186 

187. Radviliškis Prie Linkaičių kelyno 

504 kelio 

88 

188. Radviliškis Prie MRC posto I kelio 71 

189. Radviliškis Prie MRC posto II 

kelio 

67 

190. Radviliškis Prie I kelio 770 

191. Radviliškis Prie II kelio 305 

192. Radžiūnai  98 

193. Raudėnai Prie I kelio 153 

194. Rimkai Tarp 3 ir I kelių 120 

195. Rimkai Prie 3 kelio 38,9 

196. Rykantai Prie nelyginio kelio 160 

197. Rykantai  Prie lyginio kelio 160 

198. Rokiškis Prie 1 kelio 105 

199. Rūdiškės Prie 1 kelio 141,5 

200. Rūdiškės Tarp 1 ir II kelių 120 

201. Senosios Stasylos Prie nelyginio kelio 115 
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202. Senosios Stasylos Prie lyginio kelio 243 

203. Santaka  253,6 

204. Sausiai  Prie nelyginio kelio 160 

205. Sausiai Prie lyginio kelio 160 

206. Senieji Trakai Prie II kelio 122,2 

207. Senieji Trakai Tarp 3 ir I kelių 120 

208. Skapiškis Prie 1 kelio 100 

209. Skersabaliai  166,6 

210. Skuodas Tarp 1 ir II kelių 215 

211. Skuodas Prie 1 kelio 180,8 

212. Sodai Prie I kelio 138 

213. Sodai Prie II kelio 139 

214. Stasylos Prie 2 kelio 510 

215. Stasylos Tarp 2 ir I kelių 510 

216. Stoniškiai Tarp 2 ir I kelių 157 

217. Subačius Prie 1 kelio  219 

218. Subačius Prie I kelio 139 

219. Suvalkėliai  150 

220. Šateikiai Prie 1 kelio 190,4 

221. Šeduva Prie 5 kelio 141 

222. Šeduva Tarp 3 ir I kelių 108 

223. Šeštokai Prie 7 kelio 190,3 

224. Šeštokai Tarp 3 ir II (1435 mm) 

kelio 

306,9 

225. Šiauliai Prie I kelio 480 

226. Šiauliai Tarp II ir 3 kelių 357 

227. Šienlaukis Tarp 2 ir I kelių 105,4 

228. Šilainiai Prie II kelio 119 

229. Šilainiai Prie I kelio 119 

230. Šilėnai Tarp I ir II kelių 180 

231. Šilėnai Tarp II ir 4 kelių 180 

232. Šilutė Prie 1 kelio 171,4 

233. Šklėriai  120 

234. Švenčionėliai Prie 4 kelio 339,7 

235. Švenčionėliai Tarp 4 ir I kelių 374,2 

236. Tarvainiai Prie 2 kelio 101,6 

237. Tauragė Prie 1 kelio 253,7 

238. Telšiai Prie 1 kelio 302 

239. Telšiai Tarp 1 ir II kelių 302 

240. Terešiškės  120 

241. Tindžiuliai  95 

242. Tytuvėnai Prie 5 kelio 83 

243. Trakai  120,1 

244. Tryškiai Prie I kelio 119,7 

245. Turgalaukis  53 

246. Turmantas Prie 1 kelio 155 

247. Turmantas Tarp 2 ir III kelių 400 

248. Vaidotai Prie IID kelio 30 

249. Vaidotai Prie IB kelio 27,6 

250. Vaidotai Prie IIV kelio 205 

251. Vaidotai Tarp IB ir 312 kelių 97,5 

252. Vaidotai Tarp 9 ir IIB kelių 30 
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253. Vaidotai Tarp 3 ir I kelių 30 

254. Valčiūnai  150 

255. Valkininkai Prie 2 kelio 120 

256. Valkininkai Tarp 2 ir I kelių 140 

257. Varėna Prie 1 kelio 170 

258. Varėna Tarp 1 ir II kelių 170 

259. Venta Prie 5 kelio 212 

260. Viduklė Prie 2 kelio 140,3 

261. Viekšniai Prie 3 kelio 59 

262. Vievis Prie 4 kelio 130 

263. Vievis Tarp I ir II kelių 160 

264. Vilkaviškis Tarp I ir II kelių 137,8 

265. Vilkaviškis Prie II kelio 137,8 

266. Vilkyčiai Prie I kelio 126 

267. Vilnius Prie 1 kelio 578 

268. Vilnius Tarp 3 ir IV kelių 303 

269. Vilnius Tarp 5 ir 7 kelių 499 

270. Vilnius Tarp 7 ir 9 kelių 600 

271. Vilnius Tarp X ir 12 kelių 550 

272. Vinčai Prie I kelio 119,8 

273. Visaginas  439 

274. Vokė Prie nelyginio kelio 160 

275. Vokė Prie lyginio kelio 160 

276. Voveriškiai Prie I kelio 24 

277. Voveriškiai Prie II kelio 27 

278. Zervynos  100 

279. Žąsliai Prie 4 kelio 160 

280 Žąsliai Tarp 1 ir 2 kelių 160 

281. Žeimena  120 

282. Žeimiai Prie 3 kelio 184,5 

283. Žeimiai Tarp I ir II kelių 198,5 

 

Pastaba: Vežėjas, norėdamas vežti ilgesnius sąstatus, nei numatyta paraiškose skirti viešosios 

infrastruktūros pajėgumus, privalo užtikrinti saugų keleivių įlaipinimą/išlaipinimą ir atlikti pavojaus 

analizę bei vertinimą (rizikos analizė), pagal procedūras, nurodytas Bendrojo saugos būdo taikymo 

tvarkos apraše, patvirtintame AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 

19 d. įsakymu Nr. Į-549, ir 2009 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 352/2009, „dėl 

bendrojo saugos būdo, susijusio su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 6 

straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta pavojaus analize ir įvertinimu, priėmimo“ (OL L 108, 2009 4 

29, p. 4-19). 
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4 priedas 

 

LEMIAMŲJŲ NUOLYDŽIŲ SĄRAŠAS 

(2014 01 20 dienos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymo Nr. 

Į-62   34 priedas) 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Ruožų pavadinimas 

Lemiami nuolydžiai promilėmis 

Nelyginė kryptis Lyginė kryptis 

1. Valstybės siena-Rokiškis-Radviliškis 10,4 9,4 

2.   Valstybės siena-Joniškis-Šiauliai 2,6 0,5 

3.   Valstybės siena-Bugeniai 3,5 5,8 

4.   Radviliškis-Mažeikiai-Bugeniai 7,3 4,4 

5.   Radviliškis-Klaipėda 9,7 8,1 

6.   Radviliškis-Pagėgiai-valstybės siena 

(Sovetskas) 

9,5 9,5 

7.   Radviliškis-Kaišiadorys 7,0 8,1 

8.   Klaipėda-Skuodas-valstybės siena 9,4 7,3 

    9.   Pagėgiai-Klaipėda 4,0 3,0 

   10.   Kaunas-Kybartai 5,4 5,0 

   11.   Palemonas-Rokai-Jiesia 7,0 5,5 

   12.   Palemonas-Gaižiūnai 3,0 4,1 

13. Kazlų Rūda-Alytus 7,1 8,8 

14. Kaunas-Vilnius 5,3 5,0 

15. Vilnius-Stasylos-valstybės siena 6,0 9,2 

16. Lentvaris-Marcinkonys-valstybės 

siena 

4,8 3,8 

17. Vilnius-Kena-valstybės siena 7,7 7,2 

18. Vilnius-Turmantas-valstybės siena 5,1 4,8 

19. Paneriai-Valčiūnai 11,99 5,9 

20. Švenčionėliai-Utena 2,7 7,3 

21. Senieji Trakai-Trakai 6,0 1,0 

22. Valčiūnai-Kyviškės 7,0 5,7 

 

 

 



5 priedas
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6 priedas  

RAKP I postų išdėstymas 
 

RAKP posto pavadinimas Funkcijos (*) Kelias 
Pabėgio 

ordinatė 

NVSŽ 1 

(*) 

ordinatė 

NVSŽ 2 

(*) 

ordinatė 

1 jutiklio 

ordinatė 

2 jutiklio 

ordinatė 

RRP (*) 

centro 

ordinatė 

Kaišiadorys – Radviliškis – Klaipėda 

1) Gaižiūnai – Jonava AĮ-UR - 93+801 92+300 95+300 93+740 93+860 - 

2) Šilainiai – Kėdainiai AĮ-UR - 124+725 123+225 126+225 124+665 124+785 - 

3) Dotnuva – Gudžiūnai AĮ-UR 
I 

149+500 148+015 151+015 149+455 149+575 - 
II 

4) Gimbogala – Radviliškis AĮ-UR-RRP - 183+692 182+192 185+204 183+632 183+752 183+683 

5) Radviliškis – Šilėnai AĮ-UR 
I 

197+300 195+745 
199+010 

197+240 197+360 - 
II 198+800 

6) Šiauliai – Kužiai AĮ-UR 
I 

219+875 218+375 221+375 217+815 217+935 - 
II 

7) Raudėnai – Tryškiai AĮ-UR - 256+270 254+770 257+770 256+210 256+330 - 

8) Telšiai – Lieplaukė AĮ-UR - 287+860 286+360 289+360 287+800 287+920 - 

9) Plungė – Šateikiai AĮ-UR - 318+335 316+865 319+835 318+275 318+395 - 

10) Kūlupėnai – Kretinga AĮ-UR - 349+475 347+874 350+955 349+415 349+535 - 

11) Giruliai – Pauostis AĮ-UR-RRP - 372+000 - - 371+940 372+060 371+989 

Kena – Kybartai 

12) Nemėžis – Valčiūnai AĮ-UR - 18+120 16+280 19+620 18+060 18+180 - 

13) Lentvaris – Vievis AĮ-UR 
I 

31+700 30+020 
33+200 

31+650 31+750 - 
II 33+350 

14) Žasliai – Kaišiadorys AĮ-UR-RRP 
I 61+845 60+345 

63+490 
61+785 61+905 61+862 

II 61+843 60+343 61+783 61+903 61+860 

15) Pravieniškės – Palemonas AĮ-UR 
I 

21+300 19+789 22+815 21+240 21+360 - 
II 

16) Mauručiai – Jūrė AĮ-UR 
I 

61+890 60+390 63+390 61+830 61+950 - 
II 

17) K.Rūda – Pilviškiai AĮ-UR 
I 

84+323 82+700 85+823 84+263 84+383 - 
II 

18) Vilkaviškis – Kybartai AĮ-UR-RRP 
I 

117+277 115+788 
118+827 117+210 

117+337 117+285 
II 118+824 117+215 

Kužiai – Bugeniai 

19) Papilė – Akmenė AĮ-UR - 32+100 30+610 33+610 32+040 32+160 - 

20) Mažeikiai – Venta AĮ-UR - 67+880 66+380 69+380 67+820 67+940 - 
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RAKP II postų išdėstymas 

 

RAKP posto pavadinimas Funkcijos (*) 
Pabėgio 

ordinatė 

NVSŽ 1 

(*) 

ordinatė 

NVSŽ 2 

(*) 

ordinatė 

1 jutiklio 

ordinatė 

2 jutiklio 

ordinatė 

RRP (*) centro 

ordinatė 

Šiauliai – Joniškis – valst. siena ir Klaipėda – Pagėgiai 

1) Gubernija – Meškuičiai AĮ-UR 14+600 13+200 16+000 14+540 14+660 - 

2) Joniškis – Valst. Siena AĮ-UR-RRP 52+910 51+510 54+310 52+850 52+970 52+919 

3) Rimkai – Vilkyčiai AĮ-UR-RRP 15+102 13+702 16+502 15+042 15+162 15+090 

4) Vilkyčiai – Šilutė AĮ-UR 44+283 42+883 45+683 44+232 44+343 - 

Kazlų Rūda – Mockava, Lentvaris – Marcinkonys, Vilnius – Stasylos – valst. siena, Kena – valst. siena 

5) Marijampolė – Kalvarija AĮ-UR 28+504 26+800 29+950 28+458 28+568 - 

6) Rūdiškės – Valkininkai AĮ-UR 30+003 28+503 31+403 29+943 30+063 - 

7) Valčiūnai – Jašiūnai AĮ-UR 21+100 19+700 22+510 21+040 21+160 - 

8) Stasylos – Valst. Siena AĮ-UR-RRP 48+901 47+500 - 48+841 48+976 48+895 

9) Kena – Valst. Siena AĮ-UR-RRP 33+774 32+270 - 33+714 33+834 33+754 

Radviliškis – Pagėgiai – valst. siena 

10) Jonaitiškiai – Tytuvėnai AĮ-UR 34+505 33+105 35+905 34+445 34+565 - 

11) Viduklė – Tauragė AĮ-UR 74+489 73+089 76+350 74+429 74+549 - 

12) Viduklė – Tauragė AĮ-UR 102+500 101+100 103+959 102+440 102+560 - 

13) Tauragė – Pagėgiai AĮ-UR 137+150 135+750 139+000 137+095 137+210 - 

Radviliškis – Obeliai – valst. siena 

14) Radviliškis – Šeduva AĮ-UR 11+168 9+768 12+588 11+108 11+228 - 

15) Gustonys – Panevėžys AĮ-UR 47+195 45+780 48+595 47+135 47+255 - 

16) Subačius – Kupiškis AĮ-UR 88+640 86+950 90+250 88+582 88+698 - 

17) Skapiškis – Rokiškis AĮ-UR 125+108 123+708 126+508 125+048 125+168 - 

18) Rokiškis – Valst. Siena AĮ-UR-RRP 158+500 157+100 160+002 158+440 158+560 158+489 

N.Vilnia – Turmantas 

19) Bezdonys – Pabradė AĮ-UR 31+650 30+250 33+050 31+590 31+710 - 

20) Pabradė – Švenčionėliai AĮ-UR 60+950 59+300 62+405 60+890 61+010 - 

21) Ignalina – Dūkštas AĮ-UR 97+330 95+930 98+900 97+270 97+390 - 

22) Dūkštas – Turmantas AĮ-UR-RRP 126+002 124+602 127+402 125+942 126+062 125+995 
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Paaiškinimai (*): 

AĮ posistemė – RAKP posistemė, kontroliuojanti riedmenų ašidėžių ir ašies kakliuko temperatūrą; 

UR posistemė – RAKP posistemė, kontroliuojanti riedmenų ratų temperatūrą; 

RRP posistemė – RAKP posistemė, kontroliuojanti jėgą, kuria riedmenų ratai veikia bėgius; 

NVSŽ – netvarkingų riedmenų signalinis ženklas: baltas juostinis raidės „V“ formos žiburys, įspėjantis apie sąstate esančius netvarkingus geležinkelių 

riedmenis. 
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7 priedas 

Forma patvirtinta 
Valstybinės geležinkelio inspekcijos  

prie Susisiekimo ministerijos viršininko  

2011 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-304 

(Valstybinės geležinkelio inspekcijos 

Prie Susisiekimo ministerijos viršininko 

2014 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-101 redakcija) 

 

 

(PARAIŠKOS FORMOS PAVYZDYS) 
 

_______________________________________________________________________________________  
(įstaigos, teikiančios paraišką, pavadinimas) 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens kodas, kontaktinio asmens telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas) 
 

Valstybinei geležinkelio inspekcijai  

prie Susisiekimo ministerijos  

 

PARAIŠKA 
SKIRTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS 

PREKINIAMS, ŪKINIAMS TRAUKINIAMS 

 

_______________Nr._______________ 

(data) 

 

1. Paraiškos tipas (pažymėti): 
 

 

Tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui 

 

 

„Paskutinės minutės“  

 

2. Paraiškos laikotarpis (nurodyti): 
 

 

...... – ...... m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui 
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3. Prekinio, ūkinio traukinio ir maršruto charakteristikos: 
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1. 

 

       

 

    

 

 

2. 

 

       

 

    

 

 

*   nurodyti tarpines stotis, jei galima į galinę stotį nuvykti daugiau negu vienu maršrutu 

** sustojimai ir jų pageidaujama trukmė kiekvienam maršrutui gali būti nurodoma atskiruose prieduose 

 

 

 

___________________________  _______________________   _________________________ 

(vadovas arba jo įgaliotas asmuo)     (parašas)    (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(rengėjo nuoroda: vardas, pavardė, telefono Nr.) 
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 Forma patvirtinta 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos  

prie Susisiekimo ministerijos viršininko  

2011 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-304 

(Valstybinės geležinkelio inspekcijos 

Prie Susisiekimo ministerijos viršininko 

2014 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-101 redakcija) 

 

 

(PARAIŠKOS FORMOS PAVYZDYS) 

 

_____________________________________________________________________________________  
(įstaigos, teikiančios paraišką, pavadinimas) 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens kodas, kontaktinio asmens telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas) 
 

Valstybinei geležinkelio inspekcijai  

prie Susisiekimo ministerijos 
 

 

PARAIŠKA 
SKIRTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS 

KELEIVINIAMS TRAUKINIAMS 

 

_______________Nr._______________ 

(data) 

 

1. Paraiškos tipas (pažymėti): 
 

 

Tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui 

 

 

„Paskutinės minutės“  

 

2. Paraiškos laikotarpis (nurodyti): 
 

 

...... – ...... m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui 
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3. Keleivinio traukinio ir maršruto charakteristikos: 
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1.         
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* sustojimai ir jų pageidaujama trukmė kiekvienam maršrutui gali būti nurodoma atskiruose prieduose 

 

 

 

___________________________  _______________________  _________________________ 

(vadovas arba jo įgaliotas asmuo)     (parašas)    (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(rengėjo nuoroda: vardas, pavardė, telefono Nr.) 


